10.

WARUNKI GWARANCII

Gwarancja obejmuje zbiornik oraz pokrywe zbiornika na okres 24 miesiecy od daty wykonania ustugi.
Firma GUTBET nie wykonuje prac ziemnych i instalacji rur kanalizacyjnych. Zbiornik powinien by¢
posadowiony na odpowiednio przygotowanym podtozu tzn.
a) dno wykopu powinno by¢ wypoziomowane, odpowiednio zageszczone zgodnie z Aprobata ITB;
b) nosno$¢ pokrywy gornej powinna by¢ odpowiednio dobrana do glebokosci osadzenia oraz
usytuowania zbiornika;
- pokrywa standard do 50 cm bez mozliwosci przejazdu;
- pokrywa najazd do 50 cm z mozliwoscia poruszania sie pojazdami 0 DMC max 5T lub nasyp
ziemi do 90 cm bez mozliwosci przejazdu;
¢) glebokos¢ montazu zbiornika powinna uwzglednia¢ poziom wéd gruntowych
- spojenie pokrywy zbiornika musi by¢ powyzej poziomu woéd gruntowych ;
d) zbiornik zamontowany w terenie gdzie wody gruntowe sa wysoko, powinien byc¢ zalany woda lub
docigzony odpowiednio tak, aby zapobiec jego wyplynieciu;
¢) Zbiornika nie nalezy zasypywa¢ materiatem potptynnym, w przypadku wysokich wod gruntowych
material wydobyty z wykopu nalezy zutylizowaé, a zbiornik zasypa¢ innym suchym materiatem.
f) zbiornik moze by¢ zasypany dopiero po wyschnigciu spojenia migdzy pokrywa, a zbiornikiem
jednak nie wcze$niej niz po 24h od montazu.
- gwarancja nie obejmuje naruszenia spoiny zbiornika z plyta, wynikajgcego ze zbyt
wezesnego lub nieostroznego zasypania zbiornika.
Wszystkie prace zwigzane z osadzeniem zbiornika w wykopie powinny by¢ nadzorowane przez
kierownika budowy lub osobe do tego wyznaczona. Monterzy roziadujg zbiornik w miejscu
wyznaczonym przez w/w osobe.
Pracownicy firmy Gutbet nie odpowiadaja za przygotowanie wykopu tzn. wypoziomowanie,
glebokos¢ wykopu.
Po zamontowaniu zbiornika inwestor lub osoba do tego upowazniona ma obowiazek sprawdzi¢
poprawnos¢ wykonanych prac. Wszystkie uszkodzenia i uchybienia widoczne naocznie powinny by¢
zglaszane niezwlocznie podczas montazu zbiornika.
Zbiornik moze by¢ oddany do uzytku dopiero po sprawdzeniu poprawnego wykonania prac
montazowych i odbiorze kierownika budowy lub osoby do tego uprawnione;j.
Uszkodzenia mechaniczne czyli wyplukanie spoiny klejowej, podtaczenia rur kanalizacyjnych,
prowadzace do nieszczelnosci zbiornika nie sa uznawane jako wada i niezgodno$¢ z deklarowanym
wyrobem.
Zbiornik powinien by¢ zageszczany recznie z odpowiednig sita, aby nie uszkodzi¢ $cian bocznych. W
przypadku obcigzenia DMC wyzszego niz 5T , nalezy wykona¢ opaske odcigzajaca zaprojektowana
przez odpowiednio uprawniong do tego osobeg.
Instalacja zbiornika w temperaturach ponizej 0°C wiaze si¢ ryzykiem przemarznigcia spoiny taczacej
pokrywe ze zbiornikiem, a nastepstwem jest nieszczelnos¢ zbiornika, ktora nie podlega warunkom
gwarancji.
Kominek i dekiel betonowy sg produktami GRATIS w zwiazku z tym nie podlegajg gwarancji. .
Za naprawy nieszczelnosci wynikajace ze zlego uszczelnienia rury kanalizacyjnej pobierana jest
oplata w wysokos$ci 500 zi brutto




